PROCEDURE DE MISE AJOUR DU DETECTEUR €P1-120

Phase 1 : Installation du driver PC

» Connectez le cable de connexion sur le port micro USB du circuit
de connexion.

« Connectez le cable de connexion sur un port USB de votre PC.

« Automatiquement Windows lance [linstallation des drivers

nécessaire.

Phase 2 : Téléchargement de la mise a jour

e Téléchargez la mise a jour a I'adresse internet suivante :

http://www.monetec.com/FR/FR/telechargement.htm

e Sélectionnez, sur la gauche de I'écran, la mise a jour du modele €P1-120.

e Enregistrez et lancez I'exécution de ce fichier.

Phase 3 : Branchement du circuit sur le détecteur

» Connectez une pile 9V au détecteur.
e Positionnez le circuit de connexion sur le détecteur (photo 2).
* Poussez le circuit pour qu’il vienne en butée du logement pile (photo 3).

Phase 4 : Transfert du nouveau logiciel

e Appuyez sur le bouton Connexion sur le logiciel.

« Allumez votre détecteur en appuyant sur le bouton Marche/Arrét et attendez |
« Connexion réussie ».

* Un bandeau de progression de la mise a jour apparait pendant le transfert.

» Attendez que le transfert soit complétement fini avant toute déconnection.

e Lamise ajour est fini, votre détecteur est opérationnel.

Notre service technique ce tient a votre dispositio n au 04.90.07.27.79
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